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LENTE DI RICAMBIO PIANA
Modello: 54.101.00

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE:
Le LENTI DI RICAMBIO PIANE sono un dispositivo accessorio destinato alla valutazione della funzionalita visiva. In particolare
rientrano nella classificazione dei dispositivi di classe 1 del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) in quanto il
loro utilizzo non prevede nessun contatto con la cornea, o altre parti dell’occhio.
MANUTENZIONE CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DISPOSITIVI
E’ suggerito di pulire ed asciugare con un panno morbido il dispositivo al termine di ogni utilizzo. Il dispositivo non necessita di

articolare manutenzione. Si suggerisce di manipolare con cura.

LENTI: Prodotte in vetro ottico bianco
Indice di rifrazione 1.523
Cerchietto/anello: in plastica @ 38mm
Lente piana di ricambio per cassette di prova:
- biconcava/convessa diametro 22 mm
- cilindri: piano-concave e piano-convesse, mm
22x18
- prismi:mm 22 x 18
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LENTI COMCAVE - LENTI CONVESSE + CILINDRO CILINDRO ACCESSORI
CONCAVE - CONVESSE +
Sfero- | Q.13 | Sfero-| Qta | sferor | Qta [Sfero+| Qta | ci- | o | ci+e | o Tipo Qta
0.12 4.50 0.12 4,50 0.12 0.12 Occlusore
0.25 5.00 0.25 5.00 0.25 0.25 Foro
0.50 5.50 0.50 5.50 0.50 0.50 Fessura 1.0
0.75 6.00 0.75 6.00 0.75 0.75 Rosso
1.00 6.50 1.00 6.50 1.00 1.00 Verde
1.25 7.00 1.25 7.00 1.25 1.25 smeriglio
1.50 8.00 1.50 8.00 1.50 1.50 Maddox
1.75 .00 1.75 9.00 1.75 1.75 Neutra
2.00 10.00 2.00 10.00 2.00 2.00 Croce
2.25 11.00 2.25 11.00 2.25 2.25 PRISMI
2.50 12.00 2.50 12.00 2.50 2.50 Al
2.75 13.00 2.75 13.00 2.75 2.75 A2
3.00 14.00 3.00 14.00 3.00 3.00 A3
3.25 15.00 3.25 15.00 3.25 3.2s Aa
2.50 16.00 3.50 16.00 3.50 3.50 As
3.75 18.00 3.75 18.00 4.00 4.00 As
4.00 20.00 4.00 20.00 4.50 4.50 A7
5.00 5.00 Ag
6.00 6.00 Asg
AiD

disegno lente negativa -~ disegno lente positiva
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