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INTERPUPILLOMETRO ELETTRONICO LED 

ARTICOLO 56.004.00  

SCHEDA TECNICA 
 

Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) 

 

 

 

 

 

 

misura accuratamente la Distanza Interpupillare Mono/Bino - misurazioni 

disponibili per un singolo occhio o entrambi - nell'ampio display LCD 

vengono mostrate 3 misurazioni: Occhio Dx, Occhio Sx e D.I. totale - 

nessuna lampadina, luce a LED. 

 

    Dati del prodotto 

    Campo di misura: Binoculare: 46/82mm - Monoculare: 23/41mm 

    PH: 12-28 mm 

    LD: 6-20mm (distanza dalla cornea alle lenti) 

    Gradi di misurazione della distanza di lavoro: da 30 cm a infinito 

    Indicazione di errore: ≤0.5mm 

    Errore di asimmetria: ≤0.5mm 

    Errore di arrotondamento: ≤0,5mm 

    Spegnimento automatico: 2 minuti senza utilizzo 

    Alimentazione: DC 1,5V (1 batteria AA) 

    Dimensioni d'ingombro: 220x 160x 60mm 

    Peso: 600gr 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE      

 

La sottoscritta  

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico& Spirella- Via Paganini, 10– 

20131 Milano dichiara che il prodotto 

   INTERPUPILLOMETRO ELETTRONICO LED 

                codice articolo  56.004.00 
è conforme 

- al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di 

Classe I e successive modifiche 
 

 

 

             

       aggiornato al 10/2022 


