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STECCA FILTRI BANGERTER 

ARTICOLO 67.000.00 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)  
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La stecca Filtri di Bangerter è utilizzata per una rapida valutazione del migliore 

occlusore da utilizzare nel trattamento di ambliopia e strabismo 

 

Porzioni di occlusori Bangert sono incluse fra due strati di materiale acrilico. 

 

Gradazioni: 1,0 - 0,8 - 0,6 - 0,4 - 0,3 - 0,2 - 0,1 - <0,1 - la barra viene usata per 

determinare quando la preferenza passa dall'occhio dominante all'altro occhio - 

i livelli di acuità vanno da 1,0 a 0,0 (da 20/20 all'occlusione totale). 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

 

 

La sottoscritta C.O.I. Srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - Via Paganini, 10 – 20131 Milano 

Dichiara che il prodotto STECCA FILTRI DI BANGERTER  
codice articolo 67.000.00, e’ conforme a: 

REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI (UE) 2017/745 (MDR) - DISPOSITIVI 

MEDICI DI CLASSE I 
 

 

           

                                                                                                                                           aggiornato al 02/2023 

 


